


Nr materiału  PN-EN PN (stare)  DIN ASTM/ASME  
Stale niestopowe  

1.0325 P235GH K10/St36K  St35.8/I  A106 Gr.A - A 234 WPA  
1.0425 P265GH K18/St41K St45.8/I – H II A106 Gr.A - A 234 WPB  
1.0460 P250GH 20 C 22.8 A105 

Stale niskostopowe i stopowe  
1.5415 16Mo3 16M 15Mo3 A 335 P1 - A 234 WP1 - A 182F1 
1.7335 13CrMo4-5 15HM 13CrMo44  A 335 P11 - A 234 WP11 - A 182F11 
1.7380 10CrMo9-10 10H2M 10CrMo9-10 A 335 P22 - A 234 WP22 - A 182F22 
1.7715 14MoV6-3 13HMF 14MoV63  A 335 P24 - A 234 WP24 - A 182F24 
1.4903 X10CrMoVNb9 -1 P91 X10CrMoVNb91  A 335 P91 - A 234 WP91 - A 182F91 

Stale kwasoodporne  
1.4301 X5CrNi18 -10 0H18N9 X5CrNi1810  304 
1.4401 X5CrNiMo17 -12-2 00H18N10  X5CrNiMo17122  316 
1.4404 X2CrNiMo17 -12-2 00H17N14M2  X2CrNiMo17132  316L 
1.4541 X6CrNiTi18 -10 1H18N9T X6CrNiTi1810  321 
1.4571 X6CrNiMoTi17 -12-2 H17N13M2T  X6CrNiMoTi17122  316Ti 

 



Złącze manometryczne  

ME2-0860 - X - X - X 

Materiał      

1.7335 1     

1.4541 2     

Wyjście - gwint A    

M20x1,5 1   

G1/2” 2   

Wejście - gwint B/C  

M20x1,5/Ø24 1 

 

Złącze manometryczne  z pełnym przelotem 

ME2-0861 - X - X - X 

Materiał      

1.7335 1     

1.4541 2     

Wyjście - gwint A    

M20x1,5 1   

G1/2” 2   

Wejście - gwint B/C  

M20x1,5/Ø24 1 

 

Złącze manometryczne z odpowietrzeniem  

ME2-0863 - X - X - X 

Materiał      

1.7335 1     

1.4541 2     

Wyjście - gwint A    

M20x1,5 1   

G1/2” 2   

Wejście - gwint B/C  

M20x1,5/ø24 1 

 

Złącze manometryczne  
z końcówką do spawania 

ME2-0882 - X - X - X 

Materiał      

1.7335 1     

1.4541 2     

Wyjście - gwint A    

M20x1,5 1   

G1/2” 2   

Wejście - wymiar D/d  

Ø14/ Ø8 1 

Ø12/ Ø8 2 

Wg zamówienia X 

 



Końcówka kpl. płaska 

ME2-0865 - X - X 

Materiał końcówki    

1.7335 1   

1.4541 2   

1.7715 3   

1.0425 5   

Końcówka A/B Gwint C  

Ø12/Ø8 
M20x1,5 1 

G1/2” 2 

Ø14/Ø8 
M20x1,5 3 

G1/2” 4 

Ø16/Ø10 M22x1,5 5 

 

Końcówka kpl. kulista 

ME2-0864 - X - X 

Materiał końcówki    

1.7335 1   

1.4541 2   

1.7715 3   

1.0425 4   

Końcówka A/B/C  

Ø12/Ø8/Ø8 1 

Ø14/Ø8/Ø8 2 

Ø16/Ø10/Ø8 3 

 

Maksymalna wartość ciśnienia roboczego w funkcji temperatury roboczej [bar]  
Klasa ciśnienia  Materiał  0

o
C 100

o
C 150

o
C 200

o
C 250

o
C 300

o
C 350

o
C 400

o
C 

PN 320  
1.7335  320 320 320 320 320 299 278 264 
1.4541  320 320 304 267 252 241 232 225 

PN 400  
1.7335  400 400 400 400 400 383 357 339 
1.4541  400 400 380 333 315 301 209 225 

 

Maksymalna wartość ciśnienia roboczego w funkcji temperatury roboczej [bar]  
Klasa ciśnienia  Materiał  0

o
C 100

o
C 150

o
C 200

o
C 250

o
C 300

o
C 350

o
C 400

o
C 

PN 320  

1.7335  320 320 320 320 320 299 278 264 
1.4541  320 320 304 267 252 241 232 225 
1.7715  320 320 320 320 320 299 287 278 
1.0425  320 320 297 272 250 229 212 200 

PN 400  * 

1.7335  400 400 400 400 400 383 357 339 
1.4541  400 400 380 333 315 301 290 225 
1.7715  400 400 400 400 400 373 359 347 
1.0425  400 400 381 363 326 288 260 242 

* Klasa ciśnienia PN 400 dotyczy wyłącznie końcówki płaskiej  

 



Rurka syfonowa  

ME1 - X - X 

Typ rurki    

Rurka P 0724   

Rurka UA 0726   

Rurka UB 0728   

Materiał/wymiarA   

1.0425/Ø13,5x2,9 1 

1.7335/Ø13,5x2,9 2 

1.4541/Ø13,5x2,3 3 

 

Rurka syfonowa typu P 

KPC-02 - X - X - X 

Wymiar D      

M20x1,5 01     

G1/2” 02     

Materiał    

1.0425 01   

1.7335 02   

1.4541 03   

Wymiar B  

Końcówka do spawania Ø20x5 01 

M20x1,5 02 

G1/2” 03 

 



Rurka syfonowa typu UA 

KPC-03 - X - X - X 

Wymiar D      

M20x1,5 01     

G1/2” 02     

Materiał    

1.0425 01   

1.7335 02   

1.4541 03   

Wymiar B  

Końcówka do spawania Ø20x5 01 

M20x1,5 02 

G1/2” 03 

 

Rurka syfonowa typu UB 

KPC-04 - X - X - X 

Wymiar D      

M20x1,5 01     

G1/2” 02     

Materiał    

1.0425 01   

1.7335 02   

1.4541 03   

Wymiar B  

Końcówka do spawania Ø20x5 01 

M20x1,5 02 

G1/2” 03 

 



Nypel redukcyjny 

ME1-0689 - X - X - X 

Materiał      

1.7335 1     

1.4541 2     

Gwint A    

M20x1,5 1   

G1/2” 2   

1/2”NPT 3   

Gwint B  

M20x1,5 1 

G1/2” 2 

1/2”NPT 3 

 

Redukcja 

ME1-0883 - X - X - X 

Materiał      

1.7335 1     

1.4541 2     

Gwint A Wymiar C   Gwint B Wymiar D 

M20x1,5 18 1  M20x1,5 20 1 

G1/2” 18 2  G1/2” 20 2 

1/2” NPT 19 3  1/2” NPT 19 3 

Rc1/2” 19 4  R1/2” 19 4 

M12x1,5 13 5  M12x1,5 13 5 

G1/4” 13 6  G1/4” 13 6 

1/4” NPT 15 7  1/4” NPT 15 7 

 





Typ 
końcówki  

Wymiar 
A 

Wymiar 
B 

SW 
PN 

[MPa] 
Materiał  

Nr części  
M20x1,5  G1/2” 

kulista 
Ø14 Ø8 27 32 

1.7335 ME2-0458-1 ME2-0830-1 
1.4541 ME2-0458-2 ME2-0830-2 

Ø12 Ø8 27 32 
1.7335 ME2-0458-3 ME2-0830-3 
1.4541 ME2-0458-4 ME2-0830-4 

płaska 
Ø14 Ø8 27 40 

1.7335 ME2-0458-5 ME2-0830-5 
1.4541 ME2-0458-6 ME2-0830-6 

Ø12 Ø8 27 40 
1.7335 ME2-0458-11 ME2-0830-11 
1.4541 ME2-0458-12 ME2-0830-12 

pierścień 
zacinający  

Ø14 - 27 40 
1.7335 ME2-0458-7 ME2-0830-7 
1.4541 ME2-0458-8 ME2-0830-8 

Ø12 - 24 40 
1.7335 ME2-0458-9 ME2-0830-9 
1.4541 ME2-0458-10 ME2-0830-10 

 

Gwint  
A 

Wymiar  
B 

Wymiar  
C 

Materiał  Nr części  

7/16” 20UNF  
wg DIN  19213  

60 25 
1.7335  ME1 -0369 -1 
1.4541  ME1 -0369 -2 

M10  
wg DIN  931 

55 26 
St. ocynk  ME1 -0369 -13 

St. A2  ME1 -0369 -14 

 

ME1-0149

ME1-0148



Typ 
końcówki  

Wymiar 
A 

Wymiar 
B 

SW 
PN 

[MPa] 
Materiał  

Nr części  
1/2”-14NPT 1/4”-18NPT 

kulista 
Ø14 Ø8 27 32 

1.7335 ME2-0634-1 ME2-0635-1 
1.4541 ME2-0634-2 ME2-0635-2 

Ø12 Ø8 27 32 
1.7335 ME2-0634-3 ME2-0635-3 
1.4541 ME2-0634-4 ME2-0635-4 

płaska 
Ø14 Ø8 27 40* 

1.7335 ME2-0634-9 ME2-0635-9 
1.4541 ME2-0634-10 ME2-0635-10 

Ø12 Ø8 27 40* 
1.7335 ME2-0634-11 ME2-0635-11 
1.4541 ME2-0634-12 ME2-0635-12 

pierścień 
zacinający 

Ø14 - 27 40* 
1.7335 ME2-0634-5 ME2-0635-5 
1.4541 ME2-0634-6 ME2-0635-6 

Ø12 - 24 40* 
1.7335 ME2-0634-7 ME2-0635-7 
1.4541 ME2-0634-8 ME2-0635-8 

* Dla przyłączki 1/4”-18NPT ciśnienie nominalne 32MPa  

 

Typ 
końcówki  

Wymiar 
A 

Wymiar 
B 

SW 
PN 

[MPa] 
Materiał  

Nr części  
M20x1,5  G1/2” 

kulista 
Ø14 Ø8 27 32 

1.7335 ME2-0454-1 ME2-0401-1 
1.4541 ME2-0454-2 ME2-0401-2 

Ø12 Ø8 27 32 
1.7335 ME2-0454-3 ME2-0401-3 
1.4541 ME2-0454-4 ME2-0401-4 

płaska 
Ø14 Ø8 27 40 

1.7335 ME2-0454-5 ME2-0401-5 
1.4541 ME2-0454-6 ME2-0401-6 

Ø12 Ø8 27 40 
1.7335 ME2-0454-11 ME2-0401-11 
1.4541 ME2-0454-12 ME2-0401-12 

pierścień 
zacinający  

Ø14 - 27 40 
1.7335 ME2-0454-7 ME2-0401-7 
1.4541 ME2-0454-8 ME2-0401-8 

Ø12 - 24 40 
1.7335 ME2-0454-9 ME2-0401-9 
1.4541 ME2-0454-10 ME2-0401-10 

 

Typ 
końcówki  

Wymiar 
A 

Wymiar 
B 

SW 
PN 

[MPa] 
Materiał  

Nr części  
1/2”-14NPT Rc1/2” 

kulista 
Ø14 Ø8 27 32 

1.7335 ME2-0829-1 ME2-0695-1 
1.4541 ME2-0829-2 ME2-0695-2 

Ø12 Ø8 27 32 
1.7335 ME2-0829-3 ME2-0695-3 
1.4541 ME2-0829-4 ME2-0695-4 

płaska 
Ø14 Ø8 27 40 

1.7335 ME2-0829-5 ME2-0695-5 
1.4541 ME2-0829-6 ME2-0695-6 

Ø12 Ø8 27 40 
1.7335 ME2-0829-11 ME2-0695-11 
1.4541 ME2-0829-12 ME2-0695-12 

pierścień 
zacinający  

Ø14 - 27 40 
1.7335 ME2-0829-7 ME2-0695-7 
1.4541 ME2-0829-8 ME2-0695-8 

Ø12 - 24 40 
1.7335 ME2-0829-9 ME2-0695-9 
1.4541 ME2-0829-10 ME2-0695-10 

 



Króciec poboru ciśnienia 

KCA-03 - X - X - X 

Materiał      

1.0425 1     

1.7335 2     

1.7380 4     

1.7715 5     

Wymiar A/B    

Ø21,3/Ø14,1 1   

Ø24/Ø9,8 2   

Typ króćca  

otwarty 1 

ślepy 2 

 

Króciec typu A  

KPC-01 - X - X 

Wymiar C    

M20x1,5 03   

G1/2” 04   

Materiał   

1.0425 01 

1.4541 02 

 

Króciec poboru ciśnienia 

KCA-02 - X - X - X 

Materiał      

1.0425 1     

1.7335 2     

1.4541 3     

Wymiar A/B    

Ø14/Ø8 1   

Ø16/Ø10 2   

Typ króćca  

otwarty 1 

ślepy 2 

 



Maksymalna wartość ciśnienia roboczego w funkcji temperatury roboczej [bar]  
Materiał  PN 0oC 100 oC 150 oC 200 oC 250 oC 300 oC 350 oC 400 oC 450 oC 500 oC 510 oC 520 oC 530 oC 540 oC 550 oC 560 oC 
1.0425  100  100  100  93 85 78 72 66 63 - - - - - - - - 
1.4541  100  100  100  95 90 85 81 79 76 - - - - - - - - 

 

Maksymalna wartość ciśnienia roboczego w funkcji temperatury roboczej [bar]  
Materiał  PN 0

o
C 100

o
C 150

o
C 200

o
C 250

o
C 300

o
C 350

o
C 400

o
C 450

o
C 500

o
C 510

o
C 520

o
C 530

o
C 540

o
C 550

o
C 560

o
C 

1.0425  320  320  320  297  272  250  229  212  200  - - - - - - - - 
1.7335  320  320  320  320  320  320  320  297  276  259  210  178  144  119  93 - - 
1.4541  320  320  320  304  267  252  241  232  225  219  215  206  198  190  181  173  - 

 

Maksymalna wartość ciśnienia roboczego w funkcji temperatury roboczej [bar]  
Materiał  PN 0oC 100 oC 150 oC 200 oC 250 oC 300 oC 350 oC 400 oC 450 oC 500 oC 510 oC 520 oC 530 oC 540 oC 550 oC 560 oC 
1.0425  400  400  400  371  340  312  286  266  250  - - - - - - - - 
1.7335  400  400  400  400  400  372  344  319  296  278  226  191  155  128  100  - - 
1.7380  400  400  400  400  400  392  380  363  342  318  225  197  172  150  130  113  - 
1.7715  400  400  400  400  400  361  337  324  313  304  258  225  195  169  147  127  106  

 

Maksymalna wartość ciśnienia roboczego w funkcji temperatury roboczej [bar]  
Materiał  PN 0

o
C 100

o
C 150

o
C 200

o
C 250

o
C 300

o
C 350

o
C 400

o
C 450

o
C 500

o
C 510

o
C 520

o
C 530

o
C 540

o
C 550

o
C 560

o
C 

1.0425  500  500  500  463  425  390  358  332  313  - - - - - - - - 
1.7335  500  500  500  500  500  500  462  429  398  374  303  257  208  173  135  - - 
1.7380  500  500  500  500  500  500  485  464  436  406  287  251  219  191  166  145  - 
1.7715  500  500  500  500  500  500  467  448  434  421  357  311  270  234  203  176  147  

 

Króciec poboru ciśnienia 

KCA-04 - X - X - X 

Materiał      

1.0425 1     

1.7335 2     

1.7380 3     

1.7715 4     

Wymiar A/B    

Ø24/Ø9,8 1   

Ø25/Ø15 2   

Typ króćca  

otwarty 1 

ślepy 2 

 



Trójnik do spawania 

ME2-0460 - X - A X - B X - C X 

Materiał       

1.0425 1      

1.7335 2      

1.7380 3      

1.4541 4      

1.7715 5      

Króciec A   Króciec B   Króciec C  

Ø10x2 1  Ø10x2 1  Ø10x2 1 

Ø12x2 2  Ø12x2 2  Ø12x2 2 

Ø14x3 3  Ø14x3 3  Ø14x3 3 

Ø14x2 4  Ø14x2 4  Ø14x2 4 

Ø16x3 5  Ø16x3 5  Ø16x3 5 

Ø17,2x3,2 6  Ø17,2x3,2 6  Ø17,2x3,2 6 

Ø21,3x3,6 7  Ø21,3x3,6 7  Ø21,3x3,6 7 

Ø25x4 8  Ø25x4 8  Ø25x4 8 

Wg zamówienia X  Wg zam. X  Wg zam. X 

 



Łącznik redukcyjny do spawania 

ME1-0690 - X - X - X 

Materiał      

1.0425 1     

1.7335 2     

1.7380 3     

1.4541 4     

1.7715 5     

Wymiar D x c   Wymiar d x c1 

Ø16x3 1  Ø10x2 1 

Ø17,2x3,2 2  Ø12x2 2 

Ø21,3x3,6 3  Ø14x2 3 

Ø21,3x2,9 4  Ø14x3 4 

Ø25x4 5  Ø16x3 5 

Wg zamówienia X  Wg zamówienia X 
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